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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Автомобильная изоляционная лента REXANT 
предназначена для жгутования проводов в моторном 
отсеке и салоне автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защищает от механических 
повреждений

Обеспечивает дополнительную 
шумоизоляцию

Эксплуатация при экстремальных 
температурах: -55...+125 ˚С

Сохраняет гибкость проводов после 
жгутования

Уменьшает диаметр жгутов, что 
позволяет быстро и легко прикреплять 
их к кузову автомобиля

Производители автомобилей и 
автокомпонентов

Автосервисы

Тюнинг-ателье

Частный клиент

ПОТРЕБИТЕЛИ
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАТЕРИАЛ

ФЛИС ПОЛИЭСТЕР

Артикул Цвет Материал
Клеевая 
основа

Ширина (W), мм Длина (L),  м Толщина,  мм
Адгезия к 

стали
Удлинение 

при разрыве
Предел прочности 

на разрыв
Рабочая 

температура

09-2916 черный полиэстер  акрил  19 25 0,17 4,4 Н/см 22% 175 Н/см -55...+125 °С

09-2916-1 черный полиэстер акрил 25 25 0,17 5,4 Н/см 40% 275 Н/см -55...+125 °С

09-2906 черный флис акрил 19 15 0,3 4,4 Н/см 20% 40 Н/см  -40...+105 °С

09-2906-1 черный флис акрил 25 15 0,3 5,4 Н/см 20% 40 Н/см -40...+105 °С

Длина (L),  м
Длина (L),  м

Ш
ирина (W

), м
м

Ш
ирина (W

), м
м

Артикул Наименование РРЦ, руб.

09-2916 Автомобильная лента ПОЛИЭСТЕР 19 мм х 25 м х 0,17 мм 249,00

09-2916-1 Автомобильная лента ПОЛИЭСТЕР 25 мм х 25 м х 0,17 мм 319,00

09-2906 Автомобильная лента ФЛИС 19 мм х 15 м х 0,3 мм 149,00

09-2906-1 Автомобильная лента ФЛИС 25 мм х 15 м х 0,3 мм 189,00

ЦЕНЫ


